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SAAESP

Servigo Auténomo de Aguas e Esgoto
de Sao Pedro

RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA 2014

Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal n? 5440/05 que estabelece os
procedimentos para a divulgacdo de informagGes ao consumidor sobre a qualidade
da dgua para consumo humano em consondncia com a Portaria 2914/11, que
estabelece o padrdo de potabilidade da 4gua, segue o relatério anual referente a
2014.

Transcri¢do da Secdo IV da Portaria do Ministério da Satude de 12 de dezembro de
2011: Do responsavel pela Operagdo de Sistema e/ou Solugdo Alternativa:

Art. 13°. Compete ao responsavel pelo sistema ou solugdo alternativa coletiva de
abastecimento de agua para consumo humano:

| - Exercer o controle da qualidade da agua;

II- garantir a operagd@o e a manutengdo das instalagdes destinadas ao abastecimento
de dgua potavel em conformidade com as normas técnicas da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes;

I1l- manter e controlar a qualidade da agua produzida e distribuida,....()

V —encaminhar a autoridade de salde publica dos Estados, do Distrito Federal e dos
municipios relatdrios das andlises dos parametros mensais, trimestrais, e semestrais
com informagdes sobre o controle de qualidade da &gua, conforme modelo
estabelecido pela referida autoridade;

VI — fornecer a autoridade de saude publica dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios os dados de controle de qualidade de dgua para consumo humano
quando solicitado;

VIl — monitor a qualidade da agua no ponto de captagdo, conforme estabelece o art.
40 desta Portaria;

X - proporcionar mecanismos para recebimento de reclamagBes e manter registros
atualizados sobre a qualidade da agua distribuida, sistematizando-os de forma
compreensivel aos consumidores e disponibilizando-os para pronto acesso e
consulta publica em atendimento as legislagbes especificas de defesa do
consumidor;

Enderegos Eletronicos Uteis- Informagdes e legislagdes para pesquisa:

ANA, Agéncia Nacional das Aguas...
CETESB, Companhia Tecnologia de Saneamento Ambienta

www.ana.com.br
www.cetesb.sp.gov.br

CVS, Centro de Vigilancia Sanitaria......c..c.ccoevvvvevciencnennens www.cvs.saude.sp.gov.br
DAEE, Departamento de Aguas e Energia Elétrica............ccco....... www.daee.sp.gov.br
MS, Ministério da SaUde.........ccueriirriiiieiiiieeneeeie et www.saude.gov.br
ARES, Agéncia Reguladora de Saneamento......c..c.ceceevenenenuennnne www.arespcj.com.br

Denominagdo do responsavel pelo abastecimento de agua
SAAESP — Servico Autdnomo de Agua e Esgoto de S3o Pedro
Natureza Juridica: Autarquia Municipal CNPJ:05.211.356/0001-98
Enderego: Rua Malaquias Guerra, 37 — Centro

CEP: 13.520-000 S&o Pedro

Servigo de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 7180

Correio eletronico: contato@saaesp.sp.gov.br
Site: www.saaesp.sp.gov.br/site/

Orgao responsavel pela vigilancia da qualidade da 4gua
Secretaria de Saude

Unidade de Vigilancia em Sadude

Endereco: Rua Valentim Amaral, 748- Centro — Sdo Pedro - SP
Telefone (19)34819225

Identificagdo do manancial de abastecimento

Ribeirdo Pinheiros e Samambaia

De acordo com o Decreto Estadual n? 10.753/77, o Ribeirdo Pinheiros e Samambaia
com suas nascentes localizadas dentro do municipio de Sdo Pedro, é um corpo
d’dgua classe 2(aguas destinadas a abastecimento publico apds tratamento
convencional) pertencente a bacia hidrogréafica dos Rios Piracicaba,Capivari e
Jundiai. O érgdo responsdvel pelo monitoramento da qualidade das aguas interiores
é a Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental — CETESB e os gestores dos
recursos hidricos federais e estaduais sdo, respectivamente, a Agéncia Nacional das
Aguas — ANA e o Departamento Estadual de Aguas e Energia Elétrica — DAEE.

Descri¢do simplificada do sistema de abastecimento de agua

O municipio de Sdo Pedro, com populagdo estimada pelo IBGE em 2012 de 31.668
habitantes, tem como responsavel o Servico de Agua e Esgoto, autarquia da
Prefeitura Municipal de Sdo Pedro fornece agua potavel com qualidade a populagéo,
respeitando os limites e exigéncias estabelecidas na Portaria 2914/11, atingido 96%
da populagdo. O sistema de abastecimento é composto pelas etapas de captagdo e
adugdo de dgua bruta, estagdo de tratamento de agua, reservagdo e distribuicdo de
agua potavel e conta com 13.058 ligagdes. Em 2012, o SAAESP captou e tratou em
média 75 L/s cerca de 648.000 ma/dia de agua diariamente. As etapas de
tratamento de agua sdo do tipo convencional, nas quais ha processos fisico-
quimicos (coagulagdo, floculagdo, decantacdo, filtragdo, desinfecgdo e corregéo final
de pH)capazes de promoverem o tratamento necessario a potabilizagdo da dgua. Os
produtos quimicos utilizados no tratamento sdo: Policloreto de aluminio: produto
responsavel pela remogdo das impurezas da agua (agente coagulante);Hipoclorito
de sodio:produto utilizada para desinfecgdo e corregdo de pH e acido fluossilicico:
utilizada como fontes de ions fluoretos para prevengdo da cérie dentdria em
criangas.

Significado dos parametros que representam risco a saude

Agrotoxicos: sdo substancias quimicas destinadas a combater pragas de lavoura e
que possuem potencial toxico ao meio ambiente. A Portaria 2914/11 apresenta os
seguintes compostos: 2,4D e 2,4,5 T, alaclor, aldicarbe, aldicarbesulfona e
aldicarbesulféxido, aldrin + dieldrin, atrazina, carbedazim + benomil, carbofurano,
clordano, clorpirifés+clorpirifés-oxon, DDT+DDD+DDE, diuron, endossulfan(a B e
sais minerais), endrin, glifosato + AMPA, lindano(gama HCH), mancozebe,
metamidofés, metolacloro, molinato, parationa metilica, pendimentalina,
permitrina, profends, simazina, tebuconazol, terbufos e trifluralina;

Substdncias orgdnicas: Acrilamida, benzeno, benzo [a]pireno, cloreto de vinila, 1,2
dicloeteno, 1,2 dicloroeteno(cis + trans), diclorometano, di(2-etilhexil) ftalato,

estireno,  pentaclorofenol, tetracloreto de carbono, tetracloroeteno e
triclorobenzenos;

Substdncias inorgdnicas: antimonio, arsénio, bario, cddmio, chumbo, cianeto, cobre,
cromo, fluoreto, mercurio, niquel, nitrato (como N), nitrito (como N), selénio e
uranio;

Produtos secunddrios da desinfec¢do: acidos haloacéticos total, bromato, clorito,
cloro residual livre, cloraminatotal, 2,4,6 triclorofenol e trihalometanos total.

Significado de parametros com relagdo ao padrdo de aceitagdo para consumo
humano.

Cor, turbidez, aluminio, ferro, manganés, sédio, zinco, surfactantes, sulfeto de
hidrogénio, odor e gosto: sdo parametros relacionados a efeitos diversos e carater
estético que, em consequéncia, causam repulsa ao consumo de agua;

Amonia: dependendo da concentragdo, pode comprometer a eficiéncia da
desinfecgdo, bem como causar sabor e odor;

Cloretos e sulfatos: teores elevados de cloretos podem interferir nos processos de
tratamento e conferir sabor salino a dgua, enquanto que os sulfatos podem causar
efeitos laxativos;

Dureza: representa a capacidade da dgua em precipitar sab&es evitando a formagdo
de espumas;

Etilbenzeno, monoclorobenzeno, tolueno e xileno: solventes de origem orgénica que
podem causar efeitos adversos a saude;

Sélidos dissolvidos totais: é um pardmetro utilizado para avaliar a presenga de sais
inorganicos e matéria orgdnica na agua; pH: pode ser neutro(pH=7), acido(pH<7) ou
bésico(pH>7)

Significado dos parametros microbioldgicos:

Coliformes: representa um grupo de bactérias que vivem no intestino de animais de
sangue quente; também, alguns tipos sdo encontrados no meio ambiente. E uma
analise utilizada como indicagdo de contaminagdo microbioldgica;

Bactérias heterotrdficas: a contagem é efetuada, também, como indicador de
contaminagdo microbioldgica e esta relacionada com a presengca de matéria
organica;

Resultados das andlises da qualidade da dgua distribuida:
Um resumo das andlises da qualidade da dgua distribuida segue na tabela no verso.

IMPORTANTE! Quando as amostras da rede de distribuicdo apresentam
resultados fora dos padrdes estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do
Ministério da Saude, sdao tomadas ag6es corretivas, dentre as quais as descargas
de rede, para o imediato restabelecimento do padrdo de qualidade, o que inclui
a realizagdo de novas analises.
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Resumo dos resultados das andlises de qualidade da dgua da rede de distribuigio: Tabelas da Portaria do Ministério da Satde n2 2914/11. Valores médios.

VIMP (a) AP (b) AR (c) AC (d) ANC (e) Jan Few MMar Abr Mai Jun Jul Ago set Out Mowv Dez

Bactérias heterotrdficas (UFC/mL) 384 384 384 o Auséncia | Auséncia [ Auséncia [ Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia
Coliformes Totais (NMP/100 mL) Auséncia () 384 384 384 o Auséncia| Auséncia | Auséncia | Ausé&ncia | Auséncia | Ausé&ncia | Ausé&ncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Ausé&ncia | Auséncia
Coliformes Fecais (NMP/100 mL) Auséncia () 334 334 384 (0] Awuséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia | Auséncia
pH (recomendado entre 6 & 9,5) - 144 144 144 o 6,46 6,33 6,41 6,48 6,20 6,80 7.11 7,03 6,83 6,70 6,80 6,95
fluoreto (mg/L) 1,5 (g) 144 144 143 1 0,66 0,70 0,68 0,71 0,71 0,68 0,69 0,72 0,70 0,71 0,71 0,70
Cloro livre (mg/L} 5 (h) 384 334 383 1 1,60 2,20 1,20 0,90 1,00 1,10 1,30 1,10 0,90 1,10 1,00 1,60
Cor aparente (uH) 15 144 144 144 o 6.4 4.2 6,1 3.9 2.4 2,0 1.4 1.8 4.1 1.5 2,6 2.6
Turbidez (uT) 05 384 384 384 o 2,43 0,67 3,73 1,20 1,62 2,06 0,65 0,59 1,00 0,16 0,17 0,19
TODOS 05 PARAMETROS ABAIXO: AP = 2; AR = 2; AC = 2; ANC = ZERO AP = amostras previstas; AR = amostras realizadas; AC = amostras conformes; ANC = amostras ndo conformes

Unidade | VIMP (a) Julho Dez Unidade | VIMP (a) Julho Dez Unidade | VIMP (a) Julho Der
Aluminio mg/L 0,2 <0,2 <0,2 |Tetracloroetenco gL 40 <40 < 40 Tebucanazol gL 180 < 180 <180
Antiménio mg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 |Trialometanos totais mg/L 0,1 <0,1 <01 Terbufds gL 1,2 <1,5 <1,5
Arsénio mg/L 0,01 < 0,01 <0,01 |Triclorobenzenos el 20 <20 <20 Trifluralina pefL 20 <20 <20
Bario mg/L 0,7 =0,7 0,14 Tricloroetenco gL 20 <20 = 20 Acidos haloacéticos total mg/L 0,08 < 0,08 = 0,08
Cadmio mg/L 0,005 < 0,005 =0,005 (24D+245T [IT= 8 30 =30 < 30 Bromato mg/L 0,01 =0,01 <0,01
Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 <0,01 |Alacior gL 20 <20 = 20 Clorito mg/L 1 <1 <1
Cianeto mg/L 0,07 < 0,07 <0,07 |Aldicarbe +Aldicarbesulfona + pasL 10 <10 <10 Cloramimas Total mg/L 4 =4 <4
Cobre mg/L 2 0,013 0,013 Aldicar besulfoxido 2,46 Triciorofenol mg/L 0,2 =0,2 <0,2
Cromo mg/L 0,05 < 0,05 <0,05 |Aldrin + Dieldrin gL 0,03 = 0,03 < 0,03 |Saxitoxinas gL 3 <3 <3
Ferro mg/L 0,3 0,029 0,011 |Atrazina [IT= 8 2 <2 <2 Aménia ([como NH3) mg/L 1,5 0,02 0,02
Manganés mg/L 0,100 0,006 0,024 |Carbendazim + benomil el 120 <120 <120 Cloreto mg/L 250 5 0,2
Mercurio mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 |Carbofurano gL 7 <7 <7 1,2 diclorobenzeno mg/L 0,01 < 0,01 < 0,01
Miguel mg/L 0,07 0,027 0,018 |Clordano el 0,2 <0,2 <0,2 1,4 diclorobenzeno mg/L 0,03 = 0,03 < 0,03
Mitrato (como M) mg/L 10 0,44 1,3 Clorpirifds + clorpirifds-oxon gL 30 <30 < 30 Dureza total mg/L 500 18 6
Mitrito (como M) mg/L 1 <1 <1 DDT + DDD + DDE pglL 1 <1 <1 Etilbenzano mg/L 0.2 0,2 <0,2
Selénio mg/L 0,01 < 0,01 <0,01 |Diuron el 90 =90 <90 Gosto e odor (3) NO (j) NO MNO NO
Urdnio mg/L 0,03 <1 <1 Endossulfan (a B e sais) gL 20 <20 = 20 mMonoclorobenzeno mg/L 0,12 < 0,12 <0,12
Acrilamida [IT=7g 8 0,5 <0,5 <0,5 Endrin [IT= 8 0,6 <0,6 < 0,6 sadio mg/L 200 3,5 2,6
Benzeno pgdlL 5 <5 <5 Glifosato + AMPA gL 500 < 500 <500 |sdlidos dissolvidos totais mg/L 1000 59 a9
Benzo(a)pireno HE/L 0,7 <0,7 <0,7 Lindano {gama HCH) pglL 2 <2 <2 Sulfato mg/L 250 < 250 1
Cloreto de Winila pefL 2 <2 <2 Mancozebe el 180 <180 < 180 Sulfeto de hidrogénio mg/L 0,1 <0,1 <0,1
1,2 Dicloroetano pgdlL 10 =10 < 10 Metamidofs gL 12 <12 =12 Surfactantes (como LAS) mg/L 0,5 = 0,5 < 0,5
1,1 loroeteno HE/L 30 < 30 < 30 Metolacloro pglL 10 <10 < 10 Tolueno mg/L 0,17 < 0,17 <0,17
1,2 Dicloroeteno (cis+trans) pefL 50 <50 <50 Molinato el <6 <6 Zinco mg/L 5 0,006 0,023
Diclorometano pglL 20 <20 <20 Parationa Metilica gL 9 <9 <9 Xilenos mg/L 0,3 <0,3 <0,3
Di [2-etilhexil) ftalato pefL 8 <8 <8 Pendimentalina el 20 <20 <20
Estireno pgdlL 20 <20 <20 Permetrina gL 20 <20 = 20
Pentaclorofenol HE/L 9 ) <9 Profenofds pglL 50 < 60 < 60
Tetracloreto de Carbono pefL 4 <4 <4 Simazina el 2 <2 <32

Metodologias de andlides: EPA (Environmental Protection Agency, EUA), Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, ELISA.

LEGENDAS

{a) valor maximo permitido;

() AP = Amostras previstas de acordo com o plano de amostragem:;

({c) AR = amostras realizadas:;

{d) AC = amostras cujos resultados estio em conformidade com os padriies de potab

idade;

(e) ANC = amostras cujos resultados ndo estdo em conformidade com os padr&es de potabilidade;
{f) Em 99,84% das amostras mensal expressos em namero mais provavel de coliformes por 100 milimetros;

(g) valores exigidos pela Portaria 635/BSE de 1975: 0,6 a 0,8 m
{h) valor minimo exigido de 0,2 mg/L em gqualguer ponto da rede de distribuicdo expresso em mi

(i) ND = n8o foi detectada;
(j} NO =n3o ocbjetavel.

igra-mas por litro;

gra-mas por litro;

UNIDADES

UFC/ml = unidades formadas de coldnias por
MNMP/100mL = ndmero mais provavel por 100 m

uH =unidades Hazen;

uT =unidades de turbidez;
mg/L = miligramas por litro;
pefL =microgramas por litro;
Microgramas = miligramas + 1.000.




